IRZUT PARTERU |BW-36

SKALA 1:75 RYS. 3

WYKAZ POMIESZCZEN
[N Funkeja P.U.
[1] PRZEDSIONEK 3.40m*
[2] PRZEDPOKG 5.90m?
[3] WEZEL SANITARNY | 3.70m’
[4] POKOJ—GABINET 9.70m’
[5] POKOJ DZIENNY | 25.40m’
[6] KUCHNIA 10.30m*
[7] SPIZARKA 1.10m?
| RAZEM Pu: 59.50m>
[8] kKoTLOWNIA 6.40m’
fo1] GARAZ 17.90m*
fo2] KOMGRKA GOSP. 5.00m’
[ RAZEM Pg: 29.30m”*
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Biuro Projeklowo-Wydawnicze
POSTAW DOM
58-500 JELENIA GORA
W gémych ramach okien w pomieszczeniach nr 4, 5, 6 zainstalowat requlowane nawiewnik ul. Gorna 10-11, | pietro
=g=—1 | wentylacyjne o wydajnosci strumienia przeplywu powietrza 20 do 50 m*/h MiP 611-213-68-83 REGON 020949036
(np. nowiewniki higrosterowane EHA 20-50 lub tp.)




RZUT PARTERU | BW-36

SKALA 1:75 RYS. 3a

WARIANT—OGRZEWANIE GAZOWE

WYKAZ POMIESZCZEN

[N Funkeja P.U.

[1] PRZEDSIONEK 3.60m’
g [2] PRZEDPOKGY 5.70m’
[3] WEZEL SANITARNY | 3.70m’
[4] POKGJ—GABINET 9.70m’
[5] POKGJ DZIENNY | 25.40m’
[6] KUCHNIA 10.30m*
[7] SPIZARKA 1.10m?

[ RAZEM Pu: 59.50m”

[8] POM. TECHNICZNE | 6.40m’
1] GARAZ 17.90m*
02 KOMOGRKA GOSP. 5.00m*

[ RAZEM Pg: 29.30m*
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DETAL WYKONCZENIA
SLUPKA ZEWNETRZNEGO

+—— wyprawa tynkarska na zaprowie
Toillag klejowej wzmocnione] siatkq
lub witknem stalowym

N polistyren XPS grub. Sem

stupek drewniany 12x12em
23 impregnowany
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Biuro Projektowo-Wydawnicze
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58-500 JELENIA GORA
W gbmych ramach okien w pomieszczeniach nr 4, 5, 6 zainstolowa¢ requlowane nawiewniki ul. Gorna 10-11, | pietro

==x=— | wenlylacyjne o wydajnosci strumienia przeplywu powietrza 20 do 50 m*/h MIP §11-213-68-83 REGON 020349036
(np. nawiewniki higrosterowane EHA 20-50 lub tp.)




RZUT PARTERU |BW-36

SKALA 1:75 RYS. 3b

RYSUNEK WARIANTOWY
— BEZ KOMINKA

UWAGA:

Mozliwa opcja projektu bez kominka.

Przy dostosowaniu projektu do warunkdw miejscowych nalezy wykreslic
. ot - filar kominowy na pozostalych rysunkach (rzut fundamentdw, rzut

i R 1= 1 2 . g poddasza, wigzba dachowa, konstrukcja stropu, elewacje). W wigzbie

’ dachowej usung¢ wymiany i wprowadzi¢ petnq dugost krokwi.
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WYKAZ POMIESZCZEN
[N Funkeja P.U.
[1] PRZEDSIONEK 3.40m’
[2] PRZEDPOKGY 5.90m*
[3] WEZEL SANITARNY | 3.70m’

[4] POKGJ—GABINET 9.70m’
e
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[5] POKGJ DZIENNY | 25.60m’
[6] KUCHNIA 10.30m’
g (7] SPIZARKA 1.10m’
2 [ RAZEM Pu: 59.70m*
[8] KOTLOWNIA 6.40m?
I 1] cArAZ 17.90m’
02 KOMGRKA GOSP. 5.00m*

[ RAZEM Pq: 29.30m’
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+—— wyprawa tynkarska no zaprowie

) klejowej wzmocnionej siatkq
o~ lub widknem stalowym

N_ polistyren XPS grub. Sem

slupek drewniany 12x12cm
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RZUT PODDASZA | BW-36

SKALA 1:75 RYS. 4

745 . 65

WYKAZ POMIESZCZEK
Nr | Funkeja P.u. P.podlogi
.&T — " __M_ PRIEDPOKGJ | 4.70m? ﬂﬁﬂu
— ! 3 [10] LAZIENKA 780m* | 14.10m?
= " === .Hﬂ [11] SYPIALNIA 8.60m* | 11.40m*
: 2 [12] SYPIALNA 13.00m* | 18.30m*
— g [13] SPNA | 13.20m* | 18.50m’
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ELEMENTY SCIANKI RYGLOWEJ (podparcie jetek)
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m HELH B L H _ 2 ELEMENT cm cm szt. | m m*

i _ ! —stupki 1055 250 10 | 250 0,13

PO.T —podwaliny | 10x10 = - | 525 0,05
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giuro Projektowo-Wydawnicze
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obmuréwka
migdzy krokwiami—

SZCZEGOL "C”

—dwie warstw
cegly kratéwki K-1

MOCOWANIE MURLAT

murfata 12x12cm (obi¢ papg
izolacyjnq lub oklei¢ folig
hydroizolacyjng fakturowanq)

kotwy #14 do murtat, stal kl. 5.8
L=45¢cm, z podkladkq poszerzanq,
przy kazdej krokwi, a przy krokwiach
skrajnych po 2 szt. (dwustronnie)
zabetonowane w wiencu

Szpilki osadza¢ w trakcie betonowania wienca.

drabinka
przeciwsniegowa

2.75

‘ 12x16

stupek 12x12, h=306cm

z okladzing wg detalu

prety 14 L=100cm co 90cm
Wypuszczone Zz wiefca

zaggszczony
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krokiie 7 \A
7.5416 M

PRZEKROJ B—B [BW-36

SKALA 1:50 RYS. 8

2, wsporniki krokwi
/ skrajnych 14x14
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Wg opisu

UWAGI:

1. Wszystkie elementy drewniane w miejscach styku z murami okleja¢ folig
hydroizolacyjng fakturowang.

2. Elementy wiezby dachowej tqczy¢ za pomocq gwozdzi karbowanych
i Iqcznikéw stalowych Simpson Strong-Tie, DMX lub tp.
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