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WYKAZ

PODSTAWOWYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH

BW-49 (wariant 9.)

BW-49 w.9

JEDN. ILOSC
L.P. RODZAJ MATERIALU MIARY | Budynek Garaz
01, 02, 03. 04. 05.
1. |Beton C 30/37 - stropy, zebra, piyty, wience m’ 15,00 4,70
2. Beton C 25/30 — tawy, murki oporowe ganku i schodéw do piwnicy m 13,40 3,60
3. |Beton C 25/30 — iciany zewnetrzne piwnic (zelbetowe wylewane) — 82,80 m” m° 21,60 =
4. |Beton C 16/20 — podktady beton. 10cm piwnica — 67,50 m* m" 6,80 2,20
5. |Podtoza zelbstowe w piwnicy grub. 7cm — 65,0 m° m° 460 -
6. |Jastrych cementowy — posadzki piwnic — 33,00 m?, podioza parter — 60,20 m* m° 4,70 1,10
7. Jastrych gipsowy — podtoza poddasze grub. 3,5cm m° 2,30 -
8. |Pospolka — podsypki gr.15cm —67,50m° (garaz — podsypki gr. 20cm -22,7m” ) m° 10,00 4,60
9. |Pustaki ceram. THERMOPOR 25 P+W K. 15MPa 250/ 375/ 238mm (10,7 sztm?) | szt 1400 360
— &ciany zewn. grub. 25cm — 90,80 m®  (garaz — 31,40 m?)
— 4ciany wewn. nosne grub. 25cm — 28,50 + 14,30 = 40,10 m?
10. [Pustaki ceram. THERMOPOR 18,8 P+W 15MPa 188 /375 /238mm (10,7 szt/m?) szt 180 -
- sciany wewnetrzne noéne gr. 19cm — 16,70 m’
1. |Pustaki ceram. THERMOPOR 30 P+W kI, 15MPa 300/ 250 / 238mm (16 szt/m?) szt 320
L &ciana wewnetrzna przy garazu — 19,80 m?
12.  |Pustaki ceram. THERMOPOR 11,5 P+W 10MPa 115/375/238mm (10,7 szt/m?) szt 535 105
- scianka miedzy biegami schodéw — 9,70 m?
- scianki dziatowe grub. 12cm — 40,00 m? (garaz — 9,80 m?)
13. |Pustaki ceram. THERMOPOR 8 P+W 80/375/238mm (10,7 szt/m?) szt 225 -
L Scianki dziatowe 8cm — 10,80 + 9,90 = 20,70 m?
- obmurowanie murat — 5,10 m*
14. |Pustaki ceram. U-220 kl. 15 MPa 250/ 188/220 (21,6 szt/m?) szt. 240 =
I scianki kolankowe poddasza (3 warstwy miedzy zebrami) — 11,0 m?
15.  [Cegta petna kl. 20 MPa szt. 60 -
- warstwa uzupetniajgca Sciany wewnetrznej przy garazu
16.  |Scianki dziatowe grub. 12cm z plyt gipsowo-karton. — 37,90m? m* 38,00 -
17. |Pustaki stropowe TERIVA | (520x250x210mm) szt. 634 -
18. |Pustaki stropowe FERT-45 szt. 75 -
19. |Belki stropowe TERIVA | (wg wykazu w PT) -
20. |Belki nadprozowe (L-19 wg wykazu w PT)
21. |Stal zbrojeniowa (wg wykazu PT) kg 2100,0 280,0
22. |Siatki zgrzewane @4,5x4,5mm, oczka 10x10cm — dozbrojenie nadbetonu w m* 18,00 -
stropie nad kottownig — 18,00 m?
23. |Siatkajw. lecz@6 15x15cm m 80,00 -
— zbrojenie plyty tarasu wejsciowego ze schodami — 13,00 m®
- podioze w piwnicy — 65,00 m?
24. |Drewno na konstrukcje dachu - wg wykazu w PT m° 7,65 -
25. |Tarcica obrzynana 20mm - azurowe szalowanie dachu —pow. dachu 160,20 m? m’ 1,50 -
26. |taty 5x5cm — azurowy ruszt na jetkach — 38,60m? m° 0,20 -
27.  |Listwy impregnowane 3,2x8cm — stelaz na stropodachu — 48,20m? m° 0,20 =
28. |Materialy pokryciowe —dachéwka cementowa Iub ceramiczna m* 160,00 -
— powierzchnia krycia dachu - 159,70 m?
29. |Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna — 159,70 m m* 180,00 -
30. |Ptyty g.k. GKF grub. 12,5 mm — podsufitki, stropy pochyte — 86,80 m* m’ 90,00 -
31, |Piyty styropianowe FS-20 gr. 5 cm - posadzki poddasza i strych — 60,5 + 38,0m’ m’ 99,00 -
32. | Ptyty fasadowe z twardej wetny mineralnej (skalnej) grub. 10 cm m* 19,00 23,00
- docieplenie éciany miedzy garazem a budynkiem — 18,60 m?
— docieplenie stropodachu garazu od spodu — 22,70 m?
33. | Plyty polistyrenowe twarde XPS grub. 8 cm )
- docieplenie potaci dachu — 48,20 m? m 67,00 17,00
- docieplenie éciany piwnicy od strony garazu - 19,00 m?
— §ciany fundamentowe garazu - 16,80 m?
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34. |Piytyjw. lecz grub. 15cm — docieplenie Scian zewnetrznych piwnic — 72,60 m* m? 73,00 -
(bez otwordw > 3,0 m?)
35.  |[Piyty polistyrenowe twarde XPS grub. 6cm & < 0,034 (dwie warstwy) m* 130,00 -
— ocieplenie posadzek parteru — 65,00 m?
36. |Piytyj./w. lecz grub. 5cm — docieplenie posadzek w piwnicy — 65,00 m* m 65,00 -
37. |Piytyj. /w. lecz grub. 4cm — docieplenie stropu strychowego — 38,60 m, m* 39,00 10,00
— garaz — attyki 10,0m’
38. |Piyty styropianowe elewacyjne grub. 20cm — elewacja — 165,00 m? m’ 165,00 -
np. EPS-70 1 <0,035
39. | Piyty styropianowe FS-15 grub. 3cm — docieplenie potaci dachu od spodu miedzy m’ 48,00 B
listwami — 48,00 m
40. |Piyty z weiny mineralngj grub. 16cm A <0,037 m* 87,00 =
— ocieplenie stropodachu - 86,80m*
41. | Plyty wiorowe OSB-3 lub MFP grub. 18mm — podioga strychowa — 38,60m’ m* 39,00 -
42. |Pityj /w., lecz grub. 12mm — podbitki stropodachu od spodu-— 86,8m* m 87,00 -
43. | Folia hydroizolacyjna gladka grub. 0,8 — 1,0mm m* 75,00 26,00
— izolacje posadzek — 65,00 m? ( garaz—23,40m?)
44, |Folia hydroizolacyjna fakturowana grub. 0,8 — 1,0mm m* 17,00 6,00
- izolacja pozioma $cian parteru — 15,00m? (garaz - 570 m”)
45. |Folia profilowana z wiékning filtracyjna lub folia kubetkowa m* 90,00 -
— zabezpieczenie izoladji pionowej $cian piwnic — 85,00 m?
46. |Grunt asfaltowy ( 0,35 kg/m’) kg 65,00 10,00
- izolacja §cian i faw fund. — 180,00m? ( garaz - 26,90m? )
47. |Masa dyspersyjna asfaltowo - kauczkowa KMB
—izolagja pozioma faw fund. (3,0 kg/m?)—20,00m? (garaz - 4,30m?) kg 360,00 12,00
— izolacja pionowa $cian piwnic ( 3,0 kg/im® ) — 98,00 m?
48. |Lepik asfaltowy ka 80,00 75,00
— izolacja pion. cian fund. garazu (1,3 kg/m?®) — 32,0m? + dach garazu — 26,0m”
— izolacja posadzki w piwnicy —papa na lepiku (1,3 kg/m®) —67,50 m?
49. |Mata odsaczajgca — taras nad garazem (26,00 m°) m? - 30,00
50. |Papa asfaltowa termozgrzewalna — przepana stropodachu garazu (26,00 m® x 2) m? - 60,00
51. |Papa termozgrzewalna kauczukowo - zywiczno - asfaltowa m* 78,00 -
— izolacja posadzek w piwnicy — 67,50 m?
52. |Materiaty posadzkowe - parkiet, panele — 87,50 m* m’ 88,00 =
53, |Terakota posadzkowa - pom. sanitarne, przedsionki — 30,30 m® + piwnica 36,20 m* m’ 67,00 .
54. |Ptytki posadzkowe GRES - taras wejsciowy, taras nad garazem m? 7,60 27,00
55. |Oktadziny elewacyjne - piytki kamienne (cokoly + elewacje) - 22,5 m” (garaz 12,0 m°) m* 23,00 12,00

UWAGA: Wartosci w nawiasach dotycza garazu




