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WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH
BW-36 wariant 17.
JEDN. g 4
L.P. RODZAJ MATERIALU MIARY ILOSC
01, 02 03, 04,
1. |Beton C 25/30 -stropy, zebra, piyty, wience, stupy m’ 14,10
2. |Beton C 25/30 - tawy, wieniec fundamentowy m’ 10,70
3. |Beton C 16/20 — podktady — 72,50 m* m’ 7,20
4. |Jastrych cementowy — parter — 69,20 m” + fazienka | p. — 12,70m" m° 4,00
5. |Jastrych gipsowy — poddasze — 52,80 m* m’ 2,00
6. |Pospoika— podsypkigr.10cm-72,50 m" m° 7,30
7. |Kruszywo keramzytowe — podbudowa posadzek gr. 20cm — 72,50 m* m° 14,50
8. Bloczki betonowe M-6 380 /250 / 140 (17,5 szt. / m?) — Sciany fundamentowe — 41,50 m’ szt 730
9. Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 kl. 15 MPa 250 x 375 x 238mm (11 szt. / m?)
— &ciany wewnetrzne noéne grub. 25cm — 28,00 m? szt 1500
— §ciany zewnetrzne budynku — 107,70 m?
10. |Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 kl. 15 MPa 188 x 500 x 238mm (8 szt. / m’) szt 60
- &ciana wewnetrzna nosna gr. 19em — 7,30 m?
11.  |Cegta ceramiczna kratdwka K-1kl. 15 MPa 250 x 120 x 65mm (103 szt. / m?)
| pierwsza warstwa $cian noénych budynku — 3,60 m?
_ pierwsza warstwa $cianek dziatowych — 0,90 m? szt. 630
_ obmurowanie murtat — 2,80 m?
- podmuréwka okien w kuchni — 0,60 m?
12.  |Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115/500/238mm (8 szt/ m°)
L $cianki dziatowe grub. 12cm — 26,80 m? szt 240
L wypetnienie wylewki stropowej — 3,30 m?
13. |Pustaki jiw , lecz 8 P+W 80 /500 /238mm (8szt./m’) " 70
 $cianki dziatowe 8cm — 8,60 m? '
14. [Scianki dziatowe grub. 12cm z plyt gipsowo-karton. — 34,60 m’ m* 35,00
15. |Scianki dzialowe j.w., grub. 10cm —50m* m- 50
16. |Pustaki stropowe TERIVA | (520x250x210mm) szt 285
17. |Pustaki stropowe POROTHERM 19/50 szt. 120
18. |Belki stropowe TERIVA | (wg wykazu w PT)
19. |Belki nadprozowe (L-19 wg wykazu w PT)
20. |Stal zbrojeniowa (wg wykazu PT) kg 1297,0
21. |Siatki zgrzewane @4,5x4,5mm, oczka 10x10cm m- 7,00
- dozbrojenie nadbetonu w stropie nad kottownig - 7,00 m?
22. |Drewno na konstrukcje dachu - wg wykazu w PT m’ 8,53
23. |Tarcica obrzynana 20mm - azurowe szalowanie dachu
— pow. dachu — 155,00m® ( bez wiaty tarasowej o pow. konstr. dachu 23,60 m? ) m? 1,70
—wiata na drewno — 7,60 m?
24. |taty 5x5cm — azurowy ruszt na jetkach — 40,00 m? m’ 0,30
25. |Listwy impregnowane 3,2x8cm — stelaz na stropodachu — 49,20 m? m’ 0,30
26. |Materiaty pokryciowe —dachéwka cem. lub ceram. — budynek + wiata tarasowa -181,00 m? m* 181,00
— blacha gtadka lakierowana — wiata na drewno — 8,00 m? 8,00
27. |Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna — 155,00 m? m* 180,00
28. |Piyty warstwowe termoizolacyjne Eurothane G grub. 60mm — podbitki jetek — 39,00m’ m* 40,00
29. |Phyty ., lecz grub. 90mm — docieplenie potaci dach. od spodu — 46,00 m* m* 47,00
30. |Piyty styropianowe FS-20 gr. 5 cm — posadzki poddasza i strop strych — 63,00 + 40,00 m* m* 103,00
31.  |Piyty polistyrenowe twarde XPS grub. 10 cm
— elementy uzupetniajgce na elewacjach — 1,50 m” m? 42,00
— docieplenie $cian fundamentowych — 40,00 m*
32. |Ptyty polistyrenowe twarde XPS grub. 2x5cm A < 0,034 )
— docieplenie posadzek parteru — 69,20 m? x 2 =138,40 m 148,00
— oktadziny stupkéw — 9,00 m?
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33. |Phyty styropianowe elewacyjne grub. 20cm, np. EPS-70 % <0,035 )

— elewacja— 163,00 m? ( bez otworéw > 3,0m?) - L
34. | Piyty z welny mineralnej grub. 16cm (. < 0,037) — ocieplenie stropodachu — 87,00 m’ m’ 87,00
35. | Piyty widrowe OSB-3 lub MFP grub. 18mm — podioga strychowa — 41,00 m” m* 41,00
36. |Phtyj/w.,lecz gr. 15mm — podbitki stropodachu od spodu — 83,00 m? m* 85,00
37. | Folia hydroizolacyjna gtadka grub. 0,8 —1,0mm 3

~ izolacje posadzek — 72,50 m? o 830
38, |Folia hydroizolacyjna fakturowana grub. 0,8 — 1,0mm (szer, 40cm)

— izolacja pozioma $cian fundam. — 19,0 m? o 210
39. |Grunt asfaltowy dwukrotnie ( 0,35 kg/m”)

- izolacja pozioma taw i §cian fundan. + izolacja pionowa $cian — 122,00 m? kg 48
40, |Masa dyspersyjna asfaltowo - kauczkowa KMB

— izolacja pozioma faw fundam. (2,0 kg/m?)—19,50 m? kg s
41. |Lepik asfaltowy

—izolacja pionowa $cian fundam. od strony zewnetrznej ( 1,3 kg/m? ) — 40,00 m? kg 520
42. |Materialy posadzkowe — parkiet, panele — 93,60 m* m* 95,0
43. |Terakota posadzkowa — pom. sanitame, przedsionki — 31,30 m* m* 32,0
44. |Ptytki posadzkowe mrozoodporne GRES - taras wejéciowy + wiata —20,00 m* m- 18,0

UWAGA:

llo$ci materiatéw w zestawieniu podane zostaly wg wartosci obmiarowych, bez uwzglednienia
kosztorysowych naktadéw zuzycia na jednostke.



